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Sistema de Video Inalambrico de 2.4 GHz 



□ Caractensticas 


Su sistema de Video Inalambrico de 2.4 GHz 
de RadioShack le anade seguridad a su hogar 
u oficina. Utilicelo como un componente del 
sistema de observacion de audio/video en su 
hogar para observar la habitacion de su bebe o 
cualquier otra habitacion en su casa, aun en la 
noche con minima cantidad de luz. Utilice el 
sistema en su oficina para monitorear 
almacenes con baja luz, depositos, vias de 
entrada/salida, o un area central desde una 
ubicacion central. La camara tambien puede 
revisar la actividad en la cochera o en areas 
internas con igual claridad. 

Las otras caracteristicas del sistema incluyen: 

Enchufes de Entrada y Salida de Audio / 
Video - envia y recibe video claro y una 
entrada de audio de una via inalambrico hacia 
su TV 0 monitor; usted tambien puede grabar 
la accion en una VCR estandar. 

iiuminacion integrada de 6 LED - incrementa 
la vista a baja luz a un nivel de luz de 0.5 Lux a 
una distancia de 2 m. 

Sensor CMOS - proporciona imagenes de 
resolucion superior aun a condiciones de luz 
bajas. 

Expandibie - ahade hasta tres camaras 
inalambricas adicionales de acuerdo a sus 
necesidades de crecimiento. 

Portatii y Facii de instaiar - usted puede 
ajustar facilmente el sistema en casi cualquier 
ubicacion. 


Camara Monitora de Larga Distancia - 

transmite una vision clara en linea de hasta 
300 pies. 

Aitavoz y Microfono integrado - le permite 
escuchar a su bebe o a otras personas cerca 
de la camara. 


CONTENiDO DEL PAQUETE 

Por favor asegurese de que contenga estas 
partes antes de la instalacion: 

• una camara con transmisor integrado 

• un monitor con receptor integrado. 

• un adaptador de 12 V ca (unicamente para 
la camara) 

• un adaptador de 15 V ca (unicamente para 
el monitor) 

Advertencia: Se incluyen dos adaptadores ca 
con el Sistema de Video Inalambrico. Los 
adaptadores ca no pueden intercambiarse. 
Para la camara utilice el adaptador etiquetado 
con: OUTPUT: 12V DC. Para el monitor utilice 
el adaptador grande con la etiqueta OUTPUT: 
15V DC. 

Precaucion: Este sistema de video monitor es 
para uso interne unicamente. 


© 2000 Tandy Corporation. 

Todos los derechos reservados. 
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas 
utiiizadas por Tandy Corporation 
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Caractensticas 



□ Instrucciones Importantes de Seguridad 


Antes de operar sus sistema, per favor lea 
todas estas instrucciones de seguridad y 
operativas completamente y conservelas como 
futura referenda. 

Para prevenir enredos, nunca coloque la 
camara en la cuna o corral. 

No coloque la camara en cualquier superficie o 
lo monte en ninguna pared en donde la camara 
y su cordon adaptador de ca esten al alcance 
del bebe. 

Mantenga la camara y monitor fuera del 
alcance de los nines. 

Nunca use la camara o el monitor cerca del 
agua. Por ejempio, no use cerca de la tuberfa 
del bano, tinas, lavadora, fregadero de la 
cocina, o en un contenedor humedo, etc. 

Desconecte los adaptadores de ca de las 
tomas en la pared si no se va a utilizar durante 
periodos prolongados. 

Posicione la camara, el monitor y los 
adaptadores de ca para permitir una 
ventilacion adecuada. 

Mantenga la camara lejos de la luz directa del 
sol. 

Para prevenir sobrecalentamiento, mantenga 
la camara, el monitor y los adaptadores de ca 
lejos de las fuentes de calor como radiadores, 
registradores de calor, hornillas u otros 


aparatos (incluyendo amplificadores) que 
produzcan calor. 

Utilice solo los adaptadores de ca incluidos. El 
use de otros pude danar a la camara y/o 
monitor. 

Enchufelo a una salida electrica con energfa 
casera estandar (toma de ca de 1 20 V) 

Los cambios o modificaciones no aprobadas 
por RadioShack pueden violar la licencia del 
usuario para operar el equipo. 

Nota Importante: Recuerde que usted esta 
utilizando ondas radiofonicas publicas cuando 
utiliza el sistema y el sonido y el video pueden 
ser emitidas a otros dispositivos receptores de 
2.4 GHz. Las conversaciones, aun desde 
habitaciones cercanas a la camara, pueden ser 
emitidas. Para proteger la privacidad de su 
hora, siempre apague la camara cuando no 
este en uso. 
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Instrucciones Importantes de Seguridad 



□ Vistazo rapido al Sistema de Video 


Indicador de Energi'a - se ilumina cuando 
la camara este ENCENDIDA 


Antena - Transmite senales de audio y video que la 
lampara captura a la antena del monitor. Ver " 
Orientando Antenas para Optimo Desempeno" en Pagina 


Boton de Control de Enfoque de Lentes - le permite 
ajustar el toco de la camara. 

Lentes — 




Diodos de Emision de Luz (LEDs) para Vision Nocturna - los LEDs 
para vision noctura automaticos permite a la camara ver | aun en 
una habitacion completamente obscural. 

Nota; La imagen de video desplegada en el monitor puede 
parecer "borrosa" cuando la camara este operando en la oscuridad 
0 a niveles de luz muy bajos. 


Microfono - proporciona una Clara captacion de audio. 



CANAL 1 2 3 4 - Ajusta a la camara y al monitor en el mismo canal. 


Interrupter de ENCENDIDO /APAGADO (ON/ OFF) 


Enchufe de 12V DC - conectar el adaptador de ca de 12 V. 


Un Vistazo Rapido al Sistema de Video 


Antena - recibe senales de audio y video desde la camara. Ver 
' "Orientando Antenas para Optimo Desempeno" en la Pagina 6. 

V-HOLD - detiene el carrete vertical en la imagen del monitor. 



VOLUME/ Control de Encendido - le permite encender o apagar el monitor y ajustar el sonido del monitor. 


Enchufe DC 15 V - Conectar aquf el adaptador de ca de 15 V 



VIDEO OUTPUT (SALIDA DE VIDEO) - conectar las salidas 
del video a las entradas de video de la TV para mostrar una 
pantalla amplia, o a una VCR para grabar las transmisiones y 
observarlas despues. 

AUDIO OUTPUT (ENTRADA DE AUDIO) - conectar las 
salidas del audio a las entradas de audio de la TV o VCR 
para transferir el sonido del monitor a la TV o a la VCR para 
grabar las transmisiones y revisarlas despues. 


Interrupter CH 1 2 3 4 

mismo canal. 


Ajusta la camara y el monitor al 


Interrupter de la Funcion de Auto-Secuencia - le permite ajustar hasta cuatro camaras y cuatro monitores 
en cuatro diferentes canales para monitorear series de habitaciones para una supervision maxima de la casa 
(u oficina), 


Nota Importante: Su Sistema de Video Inalambrico esta preajustado de fabrica para un monitor. Si usted 
instala solo un monitor, este interrupter esta cubierto con una etiqueta de advertencia solicitandole no 
cambiar la posicion del interrupter. 
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Un Vistazo Rapido al Sistema de Video 





□ Instalacion 


Seleccione una ubicacion interna para la 
camara que le proporcione una clara vision del 
area que desee monitorear, que este libre de 
polvo, y que no este en la linea directa con 
una fuerte fuente de luz o en direccion de la luz 
solar. 

MONTAN DO LA CAMARA 

Una persona que detenga la camara en la 
superficie deseada o contra la pared en el area 
de montaje seleccionado, mientras que otra 
persona mueve el monitor a varios sitios de la 
casa para revisar la recepcion. (Ver 
"Localizacion de Fallas" en la Pagina 8). Usted 
puede necesitar seleccionar una diferente 
ubicacion en la habitacion para montar la 
camara. 

En una Superficie Piana 

Usted puede colocar la camara en un escritorio 
0 en cualquier superficie de nivel. Seleccione 
una ubicacion cercana de una salida de ca 
dentro del alcance del cordon adaptador de ca. 

En la Pared 

Empotre un tornillo (no incluido) en la pared de 
tal manera que la cabeza sobresalga 
aproximadamente 3/16 (5 mm) de la pared. 
Coloque la ranura sobre el tornillo, y deslice la 
camara hacia abajo para asegurarla. Ajuste el 
angulo de vision de la camara, si es necesario. 

AJUSTANDO EL SISTEMA DE VIDEO 
INALAMBRICO 

1 . Ajuste la camara y el monitor en el mismo 
canal (1 2 3 o 4). 


2. Enchufe el adaptador de ca marcado con 
15 V DC en la clavija de DC 15V en la parte 
posterior del monitor. 

3. Enchufe el cordon del adaptador de ca 
marcado con 12 V DC en la clavija de 12V 
DC en la parte posterior de la camara. 

4. Enchufe ambos adaptadores ca en las 
entradas de ca estandar. 

5. Rotar VOLUME/OFF/MAX en la perilla del 
monitor para encenderlo. 

6. Deslizar ON/OFF en la camara a ON. El 
indicador de encendido se ilumina. 

7. Posicione la antena de la camara para 
apuntar a la antena del monitor. (Ver 
"Orientando Antenas para Optimo 
Desempeho" para posicionar ambas 
antenas adecuadamente). 

8. Ajustar el angulo y el foco de los lentes de 
la camara para la mejor vision, segun sea 
necesario. 

9. Ajustar VOLUME/OFF/MAX al nivel 
auditive deseado. 

10. Ajustar la imagen de video usando V- 
HOLD (inmovilizador vertical), CONTRAST, 
y BRIGHTNESS, segun sea necesario. 

ORIENTANDO ANTENAS PARA OPTIMO 
DESEMPENO 

El sistema emite su audio y video usando 
antenas direccionales, que pueden estar de 
frente una a otra para el mejor resultado. Las 
antenas de 2.4 GHz han side disehalas para 
pivote y tienen rotacion limitada en ambas 
direcciones de las manecillas del reloj. 

Advertencia: Ver las instrucciones mostradas 
a continuacion para rotar las antenas. La 
rotacion de antenas mas alia del range 
especificado resultara en daho permanente a 
ambas antenas y la inmovilizacion mecanica. 
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Ninguna antena rota libremente 360°. 


Instalacion 




En la mayoria de los casos, las superficies con 
orificios pianos de las antenas del monitor y la 
camara pueden encontrarse una frente a la 
otra. Sin embargo, debido a que todas las 
habitaciones son diferentes, usted puede 
necesitar hacer menores ajustes, segun sea 
necesario. Si la camara y el monitor se 
encuentran a menos de 10 pies de distancia, 
mantenga las antenas planas en sus cubiertas. 

FUNCION DE AUTO-SECUENCIA Y AJUSTE 

Existe un interrupter de auto-secuencia en la 
parte posterior del monitor para ajustar 
multiples cameras. Su sistema esta 
preajustado de fabrica para una camara y 


monitor. (Si usted instala solo una camera/ 
monitor, no retire la etiqueta de advertencia 
que cubre el interrupter). Si usted instala mas 
de una camara retire la etiqueta para ajustar la 
auto-secuencia. 

Usted pude instalar haste cuatro cameras en 
cuatro diferentes canales para monitorear 
series de habitaciones para supervision 
maxima de la case u oficina. Para encender 
auto-secuencia para los canales deseados, 
ajuste los interruptores hundidos de acuerdo al 
siguiente esquema. 

Nota: Cuando ajuste el interrupter de 4/1 a 
ON (ENCENDIDO) para apagar la 
autosecuencia, deslice los restantes 
interruptores a OFF (APAGADO). Si uno o 
mas de los interruptores permanecen en ON, 
la autosecuencia continua en estos canales. 


Interruptor 
de Funcion 

1 

2 

3 

4 

4/8 

4/1 

OFF 

Cancela el 
despliegue 
del canal 1 

Cancela el 
despliegue 
del canal 2 

Cancela el 
despliegue 
del canal 3 

Cancela el 
despliegue 
del canal 4 

Despllega en 
Intervales de 4 
segundos. 

Hablllta la funcion de auto- 
secuencia, pero cancela el 
Interruptor CH 1 2 3 4 

ON 

Hablllta el 
despliegue 
del canal 1 

Hablllta el 
despliegue 
del canal 2 

Hablllta el 
despliegue 
del canal 3 

Hablllta el 
despliegue 
del canal 4 

Despllega en 
Intervales de 4 
segundes. 

Hablllta el Interruptor CH 1 2 3 
41, pero cancela la funcion de 
auto-secuencia 
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MONITOR A LA FUNCION A/V 


Instalacion 




El monitor del sistema tiene salidas de audio/ 
video para transferir la imagen y el sonido 
desde el monitor a una TV, para un despliegue 
en pantalla amplia. Conectar las salidas de 
AUDIO y VIDEO del monitor a las entradas de 
A/V de la TV, o a las entradas de A/V de la 
VCR para observar las imagenes despues. 


Listed puede encontrar un cable de A/V en su 
tienda RadioShack local. 

USANDO AUDIFONOS 

Para escuchar de manera privada, conectar los 
audifonos con un enchufe de 1/8-pulgadas (3.5 
mm) para la clavija . Listed puede encontrar 
los audifonos en su tienda RadioShack local. 


□ Localizacion de Fallas 


Smtomas 

Sugerencias 

No hay entrada de energfa a la camara o 
monitor. 

Asegurese que todos los~cordones de energfa esten 
conectados adecuadamente. 


Asegurese que el adaptador de ca correcto este 
conectado a la clavija correcta. 


Asegurese que tanto la camara como el monitor esten 
encendidos. 

No hay sonido o imagen. Sonido o imagen 
ruidoso 

Asegurese que los interruptores esten ajustados en el 
mismo canal. 


Asegurese que no haya interferencia de artfculos como 
homo de microondas, TV, o radio. Tambien reubique el 
artfculo que interfiera con la sehal, o reubique el monitor 
y la camara. 


Cambie el canal tanto de la camara como del monitor. 


El monitor esta fuera de range de la camara. Reubique 
el monitor cerca de la camara. 


Ajuste la posicion de la antena para la camara y el 
monitor. 
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Localizacion de Fallas 





LA FCC DESEA QUE USTED SEPA 

Su monitor puede provocar interferencia sobre 
otros equipos de radio / TV, aun cuando este 
siendo operado adecuadamente. Para 
determinar si su monitor esta provocando la 
interferencia, apague el monitor. Si la 
interferencia desaparece, entonces su monitor 
la esta provocando. Trate eliminar la 
interferencia de la siguiente manera: 

• aleje su monitor de otros equipos. 

• conecte su monitor a una salida de energfa 
que se encuentre en un circuito electrico 
diferente de otros equipos. 


• contacte a su tienda RadioShack local para 
que le ayuden. 

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le 
solicita que deje de usar su monitor. 

Este dispositive cumple con la Parte 15 de las 
Regulaciones de la FCC. La operacion esta 
sujeta a las siguientes dos condiciones. 

(1) Este equipo no puede provocar 
interferencia danina, y (2) este equipo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo interferencia que pueda provocar 
operacion indeseada. 


□ Cuidado y Mantenimiento 

Su Sistema Monitor Inalambrico de 2.4 GHz de RadioShack es un ejempio de diseho y artesanfa 
superior. Las siguientes sugerencias le ayudaran a cuidar su sistema para que pueda disfrutarlo por 
ahos. 



Mantenga el sistema seco. Si se moja, Ifmpielo de inmediato con un trapo seco. 
Los Ifquidos pueden contener minerales que pueden corroer los circuitos 
electricos. 



Use y guarde el sistema solo en ambientes a temperatura normal. Las 
temperaturas extremas pueden acortar la vida de los aparatos electronicos y 
desfigurar o derretir las partes plasticas. 

Mantenga el sistema lejos del polvo y la suciedad, que pueden provocar 
desgaste premature de las partes. 

Maneje el sistema amable y cuidadosamente. Si se cae pueden daharse los 
circuitos electricos de los tableros y componentes interne, provocando que el 
sistema no trabaje adecuadamente. 

Limpie el sistema con una tela humeda ocasionalmente para mantenerlo como 
nuevo. No utilice qufmicos fuerte, solventes limpiadores, o detergentes fuertes 
para limpiar el sistema. 


Modificar o manipular los componentes internes del sistema puede provocar un mal funcionamiento y 
puede invalidar su garantfa y anular su autorizacion de la FCC para operarlo. Si su sistema no esta 

funcionando como deberfa, llevelo a la tienda RadioShack local para que le ayuden. 

9 Cuidado y Mantenimiento 




□ Especificaciones 


Monitor 

Sistema de Video NTSC 

Receptor de Frecuencia 2.4 GHz - 2.4835 GHz 

Max. Range (linea de vision clara) 300 pies 

Antena Receptora Direccional 

Sensibilidad Receptora -25 a -85 dBm a 25 °C 

Audio 

Salida Maxima 800 mW 

SalidaTHD 10% 500 mW 

Video 

Pull-In Horizontal + 200 Hz, -200 Hz 

Hold Horizontal h- 400 Hz, -400 Hz 

Range Vertical 6 Hz 

Linealidad VI 5% 

H 15% 

Pincushion V/H 3% 

Barril Dist V/H 3% 

Dist. Postura Clave 3% 

Vol. Redisplay Scan V 90% 

H 90% 

Resolucion al Centro V 300 Lineas 

H 350 Lineas 

Max. Luminosidad 1 00 cd/m^ 

Consume Real 1120 mA 

Toma de Corriente 15Vcc 

Camara (CMOS) 

Sistema de Video NTSC 

Frecuencia Transmisora 2.4 GHz-2.4835 GHz 

Max. Range (linea de vision clara) 300 pies 

Antena Transmisora Direccional 

Sensibilidad Transmisora 0 dBm FCC 

Imagen de Color B/W 

Tamaho Optico 1/3 inch 

Numero de Pixeles Efectivos 320 x 240 

Sistema de Escaneo 2:1 interfase 

Resolucion (linea TV) 240 (horizontal) 
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Especificaciones 



Autoexposicion 1/60-1/6000 seg 

Correccion Gamma Auto 

Compensacion de luz de fondo Auto 

Luz IR de Distancia 1 -2 m 

Sensibilidad del Microfono 2-3 m 

Balance Blanco Auto 

Numero de Canales 4 

Consume Real 500 mA 

Suministro de Energia 12Vcc 

Dimensiones de la Camara (HWD-antena a ras con forro) 3 15/16 x 4 15/16 x 3 3/4 in 

(100 X 125 X 96 mm) 

Peso de la Camara 1 0.5 oz 

(300 g) 

Dimensiones del Monitor (HWD-antena al ras con forro) 6 5/8 x 5 3/4 x 7 1 1/16 in 

(100 X 125 X 96 mm) 

Peso del Monitor 3.48 lb 

(1.58 kg) 

Se recomienda usar las siguientes especificaciones electricas para los adaptadores 
Adaptador para el monitor 
Entrada: 120 V ~ 60 Hz 0,4 A 
Salida: 13,5 cc 1500 mA 

Adaptador para la camara 


Salida: 12 V cc 500 mA 
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Especificaciones 


Garantia Limitada de Noventa-Dias 

Este producto esta garantizado por RadioShack contra defectos de fabricacion en el material y mano de obra bajo uso 
norma, durante noventa (90) dfas a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias 
autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCION, RadioShack NO BRINDA GARANTIA EXPRESA NO 
GARANTIAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACION Y CONVENIENCIA PARA YN PROPOSITO EN 
PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS ESCRITAS LIMITADAS AOUf 
CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCION, RadioShack, NO TENDRA RESPONSABILIDAD U OBLIGACION 
ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALOUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALOUIER 
OBLIGACION, PERDIDA O DANO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPENO EL 
PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALOUIER VIOLACION A LA PRESENTE GARANTIA, INCLUYENDO, PERO NO 
LIMITANDO A, CUALOUIER DALNO OUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TEMPO, DATOS, 
PROPUEDAD, INGRESO, O GANANCIA O CUALOUIER DANO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O 
CONSECUENCIAL, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS. 

Algunos estados no permiten limitantes en la duracion de una garantia o las exclusiones o limitantes de dahos incidentales o 
consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar. 

En caso de dano del producto durante el periodo de garantia. Neve el producto y el recibo de compra de RadioShack como 
prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opcion, a menos que la ley imponga lo 
contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de 
caracterlsticas similares (c) rembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes remplazadas, y productos en los 
que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser 
utilizados, aplicando la garantia de servicio del producto. Las partes y productos remplazados o reparados son garantizados 
por el resto de la duracion de la garantia. Se le realizara un cargo por la reparacion o sustitucion del producto despues de la 
expiracion del periodo de garantia. 

Esta garantia no cubre (a) dano o falla causado atribuible a causa fortuita, abuse, accidente, mal uso, uso anormal o 
impropio, no seguir las instrucciones, instalacion o mantenimiento impropio, alteracion, rayo o cualquier otra incidencia de 
exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparacion no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) 
consumibles tales como fusibles o baterlas; (d) dano cosmetico; (e) transportacion, embarque, o costos de aseguramiento; 6 
(f) costos de retire del producto, instalacion, servicio de ajuste o reinstalacion. 

Esta garantia le otorga derechos legales especificos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en 
que se localice. 

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6° Piso, Fort Wort, TX 76102 
DAMOS SERVICIO A LO OUE VENDEMOS 
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